
STAN DEWELOPERSKI BEZ FUNDAMENTU 

WOLF_Remki A

Kompletny projekt budowlany do pozwolenia na budowę

Ściany zewnętrzne: ULTRAMEGA WAND: u= 0,13 w/m2k (drewniany rygiel
konstrukcyjny 160 mm)

Ściany wewnętrzne (drewniany rygiel konstrukcyjny 120 mm)

Konstrukcja dachu (więźba)

Izolacja dachu / stropu: u= 0,12 w/m2k (wełna mineralna: 320 mm)

Wykończenie ścian, stropu i dachu płytami gipsowokartonowymi

Pokrycie dachu: dachówka cementowa Brass Celtycka Lumino

Drewniana podbitka / nadbitka okapu dachu

Rynny i obróbki blacharskie: PVC Galeco

Schody strychowe rozkładane: izolowane Roto Cadet 3 ISO-RC

Okna PVC firmy OKNO-POL profil Kömmerling 76 MD, szklenie: u=0,5 w/m2k, 
kolor: biały / antracytowy (ciepły montaż stolarki)

Drzwi wejściowe Wiśniowski - kolekcja NOVA

Parapety zewnętrzne aluminiowe

Parapety wewnętrzne z kamienia sztucznego Helopal

Elewacja: tynk akrylowy STO (kolory C1 i C2), baranek 2 mm

Peszle pod instalację elektryczną

Transport, dźwig i montaż prefabrykatów

Rusztowanie

WC + kontener na odpady budowlane (z wywozem) cena*

454 700 zł 
*dotyczy wyżej wymienionego zakresu
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